
       If performance is required

Motor slide rails DIN 42923

      www.luetgert-antriebe.de



MOTOR SLIDE RAILS 
DIN 42923

Lütgert & Co GmbH

ca. kgm² ca. 

Friedrichsdorfer Str. 48
33335 Gütersloh

Gew.

Zeichnungsnr.

NameDatum

Benennung

Gezeich.

Geprüft

I =

Genehm.

MASSSTAB:1:10

DIN42923_500

A3q
Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor,
auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchs-
mustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonst-
wie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This document is our property for witch we reserve all
Rights, including those relating to patents or registered
desinngs. It must not be reproduced or used otherwise
or made available to any third party without our prior
permission in writing.

Alle nicht tolerierten Maße werden nach folgenden Normen 
gefertigt
Dimensions without specified tolernces will be manufactured acc. to 
the following standards
Keilriemenscheiben
V-Belt Pulley DIN 2217 /2211

Bearbeitete Flächen
machined surfaces

DIN ISO 2768-mk
EN ISO 1101
DIN ISO 1302

Rohflächen / Rohteile
raw surfaces / raw parts

DIN EN ISO 8062 DCTG 12
DIN EN ISO 8062 GCTG 12
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Lütgert & Co GmbH

ca. kgm² ca. 

Friedrichsdorfer Str. 48
33335 Gütersloh

Gew.

Zeichnungsnr.

NameDatum

Benennung

Gezeich.

Geprüft

I =

Genehm.

MASSSTAB:1:10

DIN42923_500

A3q
Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor,
auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchs-
mustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonst-
wie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This document is our property for witch we reserve all
Rights, including those relating to patents or registered
desinngs. It must not be reproduced or used otherwise
or made available to any third party without our prior
permission in writing.

Alle nicht tolerierten Maße werden nach folgenden Normen 
gefertigt
Dimensions without specified tolernces will be manufactured acc. to 
the following standards
Keilriemenscheiben
V-Belt Pulley DIN 2217 /2211

Bearbeitete Flächen
machined surfaces

DIN ISO 2768-mk
EN ISO 1101
DIN ISO 1302

Rohflächen / Rohteile
raw surfaces / raw parts

DIN EN ISO 8062 DCTG 12
DIN EN ISO 8062 GCTG 12
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Sliding length from 265 to 500 mm

Sliding length from 630 to 1.000 mm

Sliding length 1.250 mm

Lütgert & Co GmbH

ca. kgm² ca. 

Friedrichsdorfer Str. 48
33335 Gütersloh

Gew.

Zeichnungsnr.

NameDatum

Benennung

Gezeich.

Geprüft

I =

Genehm.

MASSSTAB:1:10

DIN42923_500

A3q
Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor,
auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchs-
mustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonst-
wie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This document is our property for witch we reserve all
Rights, including those relating to patents or registered
desinngs. It must not be reproduced or used otherwise
or made available to any third party without our prior
permission in writing.

Alle nicht tolerierten Maße werden nach folgenden Normen 
gefertigt
Dimensions without specified tolernces will be manufactured acc. to 
the following standards
Keilriemenscheiben
V-Belt Pulley DIN 2217 /2211

Bearbeitete Flächen
machined surfaces

DIN ISO 2768-mk
EN ISO 1101
DIN ISO 1302

Rohflächen / Rohteile
raw surfaces / raw parts

DIN EN ISO 8062 DCTG 12
DIN EN ISO 8062 GCTG 12

2

1

2 2

3

1

2

1

2

6

4 5

1

3

1

l

l

l

e

d

c

e

l
e

d

a

l

d
l

b

h

b

Lütgert & Co GmbH

ca. kgm²I =

Friedrichsdorfer Str. 48
33335 Gütersloh

Gew.

Zeichnungsnr.

NameDatum

Benennung

Gezeich.

Geprüft

MASSSTAB:1:10

A3q

Genehm.

DIN42923_800

ca. 

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor,
auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchs-
mustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonst-
wie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This document is our property for witch we reserve all
Rights, including those relating to patents or registered
desinngs. It must not be reproduced or used otherwise
or made available to any third party without our prior
permission in writing.

Alle nicht tolerierten Maße werden nach folgenden Normen 
gefertigt
Dimensions without specified tolernces will be manufactured acc. to 
the following standards
Keilriemenscheiben
V-Belt Pulley DIN 2217 /2211

Bearbeitete Flächen
machined surfaces

DIN ISO 2768-mk
EN ISO 1101
DIN ISO 1302

Rohflächen / Rohteile
raw surfaces / raw parts

DIN EN ISO 8062 DCTG 12
DIN EN ISO 8062 GCTG 12
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Lütgert & Co GmbH

ca. kgm²I =

Friedrichsdorfer Str. 48
33335 Gütersloh

Gew.

Zeichnungsnr.

NameDatum

Benennung

Gezeich.

Geprüft

MASSSTAB:1:10

A3q

Genehm.

DIN42923_800

ca. 

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor,
auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchs-
mustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonst-
wie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This document is our property for witch we reserve all
Rights, including those relating to patents or registered
desinngs. It must not be reproduced or used otherwise
or made available to any third party without our prior
permission in writing.

Alle nicht tolerierten Maße werden nach folgenden Normen 
gefertigt
Dimensions without specified tolernces will be manufactured acc. to 
the following standards
Keilriemenscheiben
V-Belt Pulley DIN 2217 /2211

Bearbeitete Flächen
machined surfaces

DIN ISO 2768-mk
EN ISO 1101
DIN ISO 1302

Rohflächen / Rohteile
raw surfaces / raw parts

DIN EN ISO 8062 DCTG 12
DIN EN ISO 8062 GCTG 12
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Lütgert & Co GmbH

ca. kgm²I =

Friedrichsdorfer Str. 48
33335 Gütersloh
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Zeichnungsnr.
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Benennung

Gezeich.

Geprüft

MASSSTAB:1:10

A3q

Genehm.

DIN42923_800

ca. 

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor,
auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchs-
mustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonst-
wie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This document is our property for witch we reserve all
Rights, including those relating to patents or registered
desinngs. It must not be reproduced or used otherwise
or made available to any third party without our prior
permission in writing.

Alle nicht tolerierten Maße werden nach folgenden Normen 
gefertigt
Dimensions without specified tolernces will be manufactured acc. to 
the following standards
Keilriemenscheiben
V-Belt Pulley DIN 2217 /2211

Bearbeitete Flächen
machined surfaces

DIN ISO 2768-mk
EN ISO 1101
DIN ISO 1302

Rohflächen / Rohteile
raw surfaces / raw parts

DIN EN ISO 8062 DCTG 12
DIN EN ISO 8062 GCTG 12
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Lütgert & Co GmbH

ca. kgm²I =

Friedrichsdorfer Str. 48
33335 Gütersloh
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Zeichnungsnr.

NameDatum

Benennung

Gezeich.

Geprüft

MASSSTAB:1:20

A3q

Genehm.

DIN42923_1250

ca. 

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor,
auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchs-
mustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonst-
wie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This document is our property for witch we reserve all
Rights, including those relating to patents or registered
desinngs. It must not be reproduced or used otherwise
or made available to any third party without our prior
permission in writing.
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Alle nicht tolerierten Maße werden nach folgenden Normen 
gefertigt
Dimensions without specified tolernces will be manufactured acc. to 
the following standards
Keilriemenscheiben
V-Belt Pulley DIN 2217 /2211

Bearbeitete Flächen
machined surfaces

DIN ISO 2768-mk
EN ISO 1101
DIN ISO 1302

Rohflächen / Rohteile
raw surfaces / raw parts

DIN EN ISO 8062 DCTG 12
DIN EN ISO 8062 GCTG 12
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MASSSTAB:1:20

A3q

Genehm.

DIN42923_1250

ca. 

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor,
auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchs-
mustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonst-
wie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This document is our property for witch we reserve all
Rights, including those relating to patents or registered
desinngs. It must not be reproduced or used otherwise
or made available to any third party without our prior
permission in writing.
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Alle nicht tolerierten Maße werden nach folgenden Normen 
gefertigt
Dimensions without specified tolernces will be manufactured acc. to 
the following standards
Keilriemenscheiben
V-Belt Pulley DIN 2217 /2211

Bearbeitete Flächen
machined surfaces

DIN ISO 2768-mk
EN ISO 1101
DIN ISO 1302

Rohflächen / Rohteile
raw surfaces / raw parts

DIN EN ISO 8062 DCTG 12
DIN EN ISO 8062 GCTG 12
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Lütgert & Co GmbH
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Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor,
auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchs-
mustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonst-
wie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This document is our property for witch we reserve all
Rights, including those relating to patents or registered
desinngs. It must not be reproduced or used otherwise
or made available to any third party without our prior
permission in writing.
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Alle nicht tolerierten Maße werden nach folgenden Normen 
gefertigt
Dimensions without specified tolernces will be manufactured acc. to 
the following standards
Keilriemenscheiben
V-Belt Pulley DIN 2217 /2211

Bearbeitete Flächen
machined surfaces

DIN ISO 2768-mk
EN ISO 1101
DIN ISO 1302

Rohflächen / Rohteile
raw surfaces / raw parts

DIN EN ISO 8062 DCTG 12
DIN EN ISO 8062 GCTG 12
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MOTOR SLIDE RAILS 
DIN 42923

- Good damping characteristics due to material cast iron  
   EN-GJL 200 according to DIN EN 1561 
- Optimal adjustability  
- Quick availability due to stock 
- Delivery includes adjustment and fixing screws  
- Delivery with galvanized screws possible 
- Other dimensions on request

motor 
size

sliding 
length
 [mm]

dimensions 

 [mm]

motor fixing 
bolts
[mm]

clamping 
bolts 
[mm]

weight 
per set

[kg]

l1 a b1 b2 c1 d1 e1 e2 e3 e4 h l2 l3 l4 m d2 x l5 d3 x l6

80 | 90
265 6 40 50 18 10 45 15 - - 35 325 355 28 - M 8 x 35 M 10 x 120 3,0

315 8 45 55 18 12 55 20 - - 35 390 430 28 - M 8 x 35 M 12 x 160 5,0

100 355 8 50 65 23 12 55 20 - - 40 430 470 37 - M 10 x 45 M 12 x 160 8,0

112 | 132 400 8 55 70 25 15 65 25 - - 45 480 530 37 - M 10 x 45 M 12 x 160 10,5

160 | 180 500 12 70 85 30 19 80 30 - - 55 610 670 50 - M 12 x 60 M 20 x 240 19,5

200 | 225 630 12 85 100 35 19 80 80 160 130 65 470 710 58 182 M 16 x 70 M 20 x 240 26,0

250 | 280 800 16 100 120 35 28 100 100 200 165 75 600 900 76 225 M 20 x 90 M 24 x 300 49,5

315 1000 16 120 140 40 28 140 140 240 190 80 720 1100 82 250 M 24 x 100 M 24 x 300 72,0

355 1250 16 120 140 30 28 140 140 240 190 80 485 1350 82 250 M 24 x 100 M 24 x 300 85,0

Example of use



         www.luetgert-antriebe.de               

More information desired?

PRODUCT OVERVIEW 
EXCERPT

Drive pulleys

V-belt pulleys | V-belt pulleys | Flywheels | Grid pulleys | Timing belt pulleys | Rubberized Pulleys | Split pulleys |
Aluminium pulley

TaperLock  bushes | Motor mounting systems | V-belts / Drive belts | V-belt metrology | Rubber suspension units
Ocillating mountings| Tensioner devices | Foundation blocks | Shafts and rolls

Supplies for drive belts

Lütgert & Co. GmbH
Friedrichsdorfer Straße 48 
33335 Gütersloh | Germany

Phone: 05241 7407-0 
vertrieb@luetgert-antriebe.de
www.luetgert-antriebe.de     MADE IN GERMANY 


